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FLUID CONTROL SYSTEMS

EU Konformitits-

erklarung

EU Declaration
of Conformity

Déclaration UE
de Conformité

Hersteller / Manufacturer / Constructeur:

Biirkert Werke GmbH & Co. KG
Christian-Biirkert-StraBe 13-17
74653 Ingelfingen, Germany
www.burkert.com

Hiermit erklaren wir, dass das nachste-
hend bezeichnete Produkt in seiner
Konzipierung und Bauart sowie in der
von uns in Verkehr gebrachten Ausfiih-
rung den Bestimmungen der genannten
EU-Richtlinien entspricht.

We hereby declare that the product
specified below complies in its design
and construction, as brought by us into
the market is in accordance with the
listed EU directives.

Nous déclarons par la présente que le
produit spécifié ci-dessous, dans son
développement et sa fabrication tel que
mis sur le marché par nous, est con-
forme aux dispositions des directives
UE mentionnées.

Bei einer mit uns nicht abgestimmten
Anderung des Produktes verliert diese
Erklarung ihre Giiltigkeit.

If any unauthorized modifications are
made to the product, this declaration will
loose its validity.

Toute modification non autorisée appor-
tée au produit fait perdre la validité de
cette déclaration.

Eine Technische Dokumentation ist voll-
sténdig vorhanden.

Die zum Produkt gehérende Betriebsan-
leitung in der Landessprache des An-
wenders liegt vor (wenn erforderlich).

A complete technical documentation is
available.

The operating manual in the local lan-
guage of the user is present (if neces-

sary).

Une documentation technique compléte
est disponible.

Le manuel d'utilisation du produit est
présent (si nécessaire) dans la langue
locale de l'utilisateur.

Typ / Type [ Type:

8793

Produktbezeichnung / Product Description / Appellation du produit:

Digitaler elektropneumatischer Stellungsregler: Positioner SideControl

Digital electropneumatic Positioner SideControl
Positionneur numérique électropneumatique : Positioner SideControl

2014/34/EU — ATEX

2014/34/EU — ATEX

2014/34/UE — ATEX

2014/30/EU — EMV

2014/30/EU — EMC

2014/30/UE - CEM

Die folgenden Seiten enthalten weitere
Angaben zur Einhaltung dieser Richtli-
nien.

The following pages enclose detailed in-
formation concerning compliance to
these Directives.

Les pages suivantes contiennent plus
d'informations sur la conformité avec les
lignes directrices.

Diese Erklarung beinhaltet keine Zusi-

cherung von Eigenschaften.

This declaration does not guarantee any
specifications.

Cette déclaration ne garantit pas les
spécifications.

Ingelfingen, 18. April 2017

iLA. >

»
3 silP .

(4 /", ’/‘/'7 /»’o.
(2/ (> —C—~

“ Stefan Taubenberger

Leitung Approval Management
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EU Konformitats-
erkldrung

EU Declaration
of Conformity

Déclaration UE
de Conformité

2014/34/EU — ATEX

2014/34/EU — ATEX

2014/34/UE — ATEX

Reference in the Official Journal of the EU: L 96/309 dated 29.3.2014

Typ / Type | Type (Gerdteschliissel / product specification key / clé de produit):

8793_**_**_****_*_*_**_**_*_*_*_*

®  Variabler Code / Variable code / Variable Code:
Gilt nur in Verbindung mit / Only valid in combination with / Est uniquement valable en lien avec: PX03

Nur giiltig in Verbindung mit der EX-
Kennzeichnung des Gerétes!

Only valid in combination with the EX-
marking of the equipment!

Uniquement valable en liaison avec le
marquage EX de I'appareil !

Das Gerét kann eingesetzt werden ge-
man den auf dem Typschild und in der
Betriebsanleitung angegebenen Daten.

The device can be used in accordance
with the data given on the nameplate
and in the operating instructions.

Le dispositif peut étre utilisé conformé-
ment aux indications de la plaque signa-
létique et dans la notice d'utilisation.

Fir die Bewertung wurden folgende
Normen herangezogen (wenn anwend-
bar):

EN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-31:2014, EN 60079-15:2010

For evaluation of the conformity, the fol-
lowing standards were consulted (if ap-
plicable):

Pour I'évaluation de la conformité, les
normes suivantes ont été utilisées (le
cas échéant):

Die Sicherheits- und Einbauhinweise der mit-
gelieferten Produktdokumentation sind zu be-
achten.

The instructions for safety and installation of
the enclosed product documentation have to
be observed.

Les consignes de sécurité et d'installation dé-
crites dans la documentation fournie avec le
produit doivent étre respectées.
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EU Konformitats-
erkldrung

EU Declaration
of Conformity

Déclaration UE
de Conformité

2014/34/EU - ATEX

2014/34/EU — ATEX

2014/34/UE - ATEX

Reference in the Official Journal of the EU: L 96/309 dated 29.3.2014

Typ / Type | Type (Gerateschliissel / product specification key / clé de produit):

8793_**_**_****_*_*_**_**_*_*_*_*

®  Variabler Code / Variable code / Variable Code:
Gilt nur in Verbindung mit / Only valid in combination with / Est uniquement valable en lien avec: PX45

Nur gliltig in Verbindung mit der EX-
Kennzeichnung des Gerétes!

Only valid in combination with the EX-
marking of the equipment!

Uniquement valable en liaison avec le
marquage EX de l'appareil !

Das Gerét kann eingesetzt werden ge-
maR den auf dem Typschild und in der
Betriebsanleitung angegebenen Daten.

The device can be used in accordance
with the data given on the nameplate
and in the operating instructions.

Le dispositif peut étre utilisé conformé-
ment aux indications de la plaque signa-
létique et dans la notice d'utilisation.

Fur die Bewertung wurden folgende
Normen herangezogen (wenn anwend-
bar):

For evaluation of the conformity, the fol-
lowing standards were consulted (if ap-
plicable):

Pour I'évaluation de la conformité, les
normes suivantes ont été utilisées (le
cas échéant):

EN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-7:2015, EN 60079-11:2012, EN 60079-31:2014

2014/34/EU — ATEX

Das genannte Produkt ist bescheinigt
durch die Benannte Stelle:

(bei ATEX Kategorie 1 und 2)

2014/34/EU - ATEX

The product is certified by the Notified
Body:

(for ATEX Category 1 and 2)

2014/34/UE - ATEX

Le produit est certifié par I'organisme
notifié:

(pour les produits Atex catégorie 1 et 2)

Name und Anschrift der Benannten Stelle:/ Name and Address of the notified body: / Nom et adresse de I'organisme notifié:

EG-Baumusterpriifbescheinigung Nr.:

DEKRA EXAM GmbH
Dinnendahlstr. 9
44809 Bochum, Germany

EC Type Examination Certificate No.:

BVS 16 ATEXE 118 X

Attestation CE d'examen de type No.:

Die Sicherheits- und Einbauhinweise der mit-
gelieferten Produktdokumentation sind zu be-
achten.

The instructions for safety and installation of
the enclosed product documentation have to
be observed.

Les consignes de sécurité et d'installation dé-
crites dans la documentation fournie avec le
produit doivent étre respectées.

SAP-Document-No.: 1000194948

Rev.: B
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Déclaration UE
de Conformité

2014/30/EU — EMV

+2014/30/EU — EMC

2014/30/UE - CEM

Reference in the Official Journal of the EU: L 96/79 dated 29.3.2014

Typ / Type | Type (Geradteschliissel / product specification key / clé de produit):

8793_**_**_****_*_*_**_**_*_*_*_*

Diese EU-Konformitatserklarung gilt nur
fur die Bauteile, die von Biirkert gefertigt
wurden.

This EU declaration of conformity is val-
id only for the components which were
manufactured by Blirkert.

Cette déclaration UE de conformité est
valable seulement pour les piéces de
construction qui étaient fabriquées par
Biirkert.

Fir die Bewertung wurden folgende
Normen herangezogen (wenn anwend-
bar):

For evaluation of the conformity, the fol-
lowing standards were consulted (if ap-
plicable):

EN 61000-6-3:2008, EN 61000-6-2:2005

Pour I'évaluation de la conformité, les
normes suivantes ont été utilisées (le
cas échéant):

Die Sicherheits- und Einbauhinweise der mit-
gelieferten Produktdokumentation sind zu be-
achten.

The instructions for safety and installation of
the enclosed product documentation have to
be observed.

Les consignes de sécurité et d'installation dé-
crites dans la documentation fournie avec le
produit doivent étre respectées.
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