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Das Design der System-Serie Typ 8801 

On/Off CLASSIC erlaubt die Integration 

von Automatisierungseinheiten in allen Aus-

baustufen: Von der elektrischen/optischen 

Stellungsrückmeldung, über die pneumatische 

Ansteuerung, eine optional integrierte Feld-

busschnittstelle bis hin zum explosionsge-

schützten Steuerkopf.

Das integrierte System aus Ventil und Auto-

matisierungseinheit zeichnet sich durch Kom-

paktheit und Schutzart IP65/67/NEMA4X. 

CLASSIC On/Off Ventilsysteme – 
Übersicht 

Typ 8801-YA
Typ 2000 + 8690/8691/8697

Bestell-Info. S. 2

Typ 8801-GA
Typ 2012 + 8690/8691/8697

Bestell-Info. S. 3

Typ 8801-DB
Typ 2031 + 8690/8691/8697

Bestell-Info. S. 4

Typ 8801-TA
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Bestell-Hinweis für Ventilsystem On/Off CLASSIC Typ 8801-YA

Ein Ventilsystem On/Off CLASSIC Typ 8801-YA besteht aus einem Schrägsitzventil Typ 2000 und einer Ventilansteuerung Steuerkopf Typ 8691, 

einer pneumatischen Ansteuerung Typ 8690 oder einem Rückmelder Typ 8697 (siehe entsprechendes Datenblatt).

Sie bestellen zwei Komponenten und erhalten ein komplett montiertes und geprüftes Ventil.

Klicken Sie bitte auf die Box "Mehr Infos"... Sie werden zu unserer Webseite für dieses Produkt weitergeleitet, wo Sie das Datenblatt herunterladen 

können.

Steuerkopf

Typ 8691

Schrägsitzventil 

Typ 2000

Ventilsystem On/Off CLASSIC

Typ 8801-YA-K 

2000 + 8690

Bestellung von Ventilsystem On/Off CLASSIC Typ 8801-YA

Typ 8801-YA-H  

2000 + 8691

Typ 8801-YA-U 

2000 + 8697

Für die Konfi gurierung weitere Ventilsysteme benutzen Sie bitte das Blatt Angebotsanfrage im 

Datenblatt 2000_8801-YA, Schweiß, Muffe oder Clampausführung

Pneumatische Ansteuerung

Typ 8690

Rückmelder

Typ 8697

http://www.buerkert.de/DEU/suche.php?type=2000&SearchText=2000
http://www.buerkert.de/DEU/suche.php?type=8691&SearchText=8691
http://www.buerkert.de/DEU/suche.php?type=8690&SearchText=8690
http://www.buerkert.de/DEU/suche.php?type=1062&SearchText=1062
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Bestell-Hinweis für Ventilsystem On/Off CLASSIC Typ 8801-GA

Ein Ventilsystem On/Off CLASSIC Typ 8801-GA besteht aus einem Geradsitzventil Typ 2012 und einer Ventilansteuerung Steuerkopf 

Typ 8691, einer pneumatischen Ansteuerung Typ 8690 oder einem Rückmelder Typ 8697 (siehe entsprechendes Datenblatt). 

Sie bestellen zwei Komponenten und erhalten ein komplett montiertes und geprüftes Ventil.

Klicken Sie bitte auf die Box "Mehr Infos"... Sie werden zu unserer Webseite für dieses Produkt weitergeleitet, wo Sie das Datenblatt herunterladen 

können.

Typ 8801-GA-H 

2012 + 8691

Bestellung von Ventilsystem On/Off CLASSIC Typ 8801-GA

Typ 8801-GA-K 

2012 + 8690

Typ 8801-GA-U 

2012 + 8697

Für die Konfi gurierung weitere Ventilsysteme benutzen Sie bitte das Blatt Angebotsanfrage im 

Datenblatt  2012_8801-GA

Steuerkopf

Typ 8691

Geradsitzventil 

Typ 2012

Pneumatische Ansteuerung

Typ 8690

Rückmelder

Typ 8697

Ventilsystem On/Off CLASSIC

http://www.buerkert.de/DEU/suche.php?type=8691&SearchText=8691
http://www.buerkert.de/DEU/suche.php?type=8690&SearchText=8690
http://www.buerkert.de/DEU/suche.php?type=1062&SearchText=1062
http://www.buerkert.de/DEU/suche.php?type=2012&SearchText=2012
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Bestell-Hinweis für Ventilsystem On/Off CLASSIC Typ 8801-DB

Ein Ventilsystem On/Off CLASSIC Typ 8801-DB besteht aus einem Membranventil Typ 2031 Schmiede oder Feinguss und einer Ventil-ansteue-

rung Steuerkopf Typ 8691, einer pneumatischen Ansteuerung Typ 8690 oder einem Rückmelder Typ 8697 (siehe entsprechendes Datenblatt). 

Sie bestellen zwei Komponenten und erhalten ein komplett montiertes und geprüftes Ventil.

Klicken Sie bitte auf die Box "Mehr Infos"... Sie werden zu unserer Webseite für dieses Produkt weitergeleitet, wo Sie das Datenblatt herunterladen 

können.

Typ 8691-DB-H 

2031 + 8691

Bestellung von Ventilsystem On/Off CLASSIC Typ 8801-DB

Typ 8801-DB-K 2031 + 8690 

Typ 8801-DB-U 2031 + 8697

Für die Konfi gurierung weitere Ventilsysteme benutzen Sie bitte das Blatt Angebotsanfrage im 

Datenblatt  2031_8801-DB Schmiede, Feinguss oder Rohrumform

Schweiß Clamp

Steuerkopf

Typ 8691

Membranventil

Typ 2031 Schmiede, Fein-

guss oder Rohrumform

Pneumatische Ansteuerung

Typ 8690

Rückmelder

Typ 8697

Ventilsystem On/Off CLASSIC

http://www.buerkert.de/DEU/suche.php?type=8691&SearchText=8691
http://www.buerkert.de/DEU/suche.php?type=8690&SearchText=8690
http://www.buerkert.de/DEU/suche.php?type=1062&SearchText=1062
http://www.buerkert.de/DEU/suche.php?type=2031&SearchText=2031
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Bestell-Hinweis für Ventilsystem On/Off CLASSIC Typ 8801-TA

Ein Ventilsystem On/Off CLASSIC Typ 8801-TA besteht aus einem T-Ventil Typ 2032 und einer Ventilansteuerung Steuerkopf Typ 8691, einer 

pneumatischen Ansteuerung Typ 8690 oder einem Rückmelder Typ 8697 (siehe entsprechendes Datenblatt).  

Sie bestellen zwei Komponenten und erhalten ein komplett montiertes und geprüftes Ventil.

Klicken Sie bitte auf die Box "Mehr Infos"... Sie werden zu unserer Webseite für dieses Produkt weitergeleitet, wo Sie das Datenblatt herunterladen 

können.

Typ 8801-TA-H 

2032 + 8691

Bestellung von Ventilsystem On/Off CLASSIC Typ 8801-TA

Typ 8801-TA-K 2032 + 8690

Typ 8801-TA-U 2032 + 8697

Für die Konfi gurierung weitere Ventilsysteme benutzen Sie bitte das Blatt Angebotsanfrage im 

Datenblatt  2032_8801-TA

Steuerkopf

Typ 8691

T-Ventil

Typ 2032

Pneumatische Ansteuerung

Typ 8690

Rückmelder

Typ 8697

Ventilsystem On/Off CLASSIC

http://www.buerkert.de/DEU/suche.php?type=8691&SearchText=8691
http://www.buerkert.de/DEU/suche.php?type=8690&SearchText=8690
http://www.buerkert.de/DEU/suche.php?type=1062&SearchText=1062
http://www.buerkert.de/DEU/suche.php?type=2032&SearchText=2032
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Bei speziellen Anforderungen 
beraten wir Sie gerne. 

Änderungen vorbehalten.
© Christian Bürkert GmbH & Co. KG

1612/5_DE-de_00897205

Klicken Sie bitte hier, um die für Sie zuständige Bürkert Niederlassung in Ihrer Nähe zu fi nden  www.burkert .com

Bestell-Hinweis für Ventilsystem On/Off CLASSIC Typ 8801-DG

Ein Ventilsystem On/Off CLASSIC Typ 8801-DG besteht aus einem Bodenablassventil Typ 2033 und einer Ventilansteuerung Steuerkopf 

Typ 8691, einer pneumatischen Ansteuerung Typ 8690 oder einem Rückmelder Typ 8697 (siehe entsprechendes Datenblatt).   

Sie bestellen zwei Komponenten und erhalten ein komplett montiertes und geprüftes Ventil.

Klicken Sie bitte auf die Box "Mehr Infos"... Sie werden zu unserer Webseite für dieses Produkt weitergeleitet, wo Sie das Datenblatt herunterladen 

können.

Typ 8801-DG-H 

2033 + 8691

Bestellung von Ventilsystem On/Off CLASSIC Typ 8801-DG

Typ 8801-DG-K 2033 + 8690 

Typ 8801-GA-U 2033 + 8697

Für die Konfi gurierung weitere Ventilsysteme benutzen Sie bitte das Blatt Angebotsanfrage im 

Datenblatt  2033_8801-DG

Ventilsystem On/Off CLASSIC

Steuerkopf

Typ 8691

Bodenablass-Ventil

Typ 2033

Pneumatische Ansteuerung

Typ 8690

Rückmelder

Typ 8697

http://www.buerkert.de/DEU/suche.php?type=8691&SearchText=8691
http://www.buerkert.de/DEU/suche.php?type=8690&SearchText=8690
http://www.buerkert.de/DEU/suche.php?type=1062&SearchText=1062
http://www.buerkert.de/DEU/suche.php?type=2033&SearchText=2033



