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公认的阀门控制技术领导者

特点
•	 不锈钢输入轴
•	 铸铁箱体

环境说明
• IP68外壳防护
•	 温度：-40	℃至+120	℃	 			 	  
	 (-40	℉至250	℉）

W100	多回转
W100系列有两个版本，MW100	（F10输出）和
DMW100（直接与罗托克AB型齿轮箱连接）

MW100齿轮箱被设计成独立单元，可与带F10输入法兰
的AB型和IW型齿轮箱配合使用。

DMW100齿轮箱可直接与从AB210到AB1250齿轮箱连
接，但需要将DMW100零件逐一安装到AB齿轮箱上。

应用
W100齿轮箱被设计成用来改埋入式AB和手动IW系列齿
轮箱的输入轴方向（90°）。

用于改变出轴方向的1:1	 	 	 		
手动锥齿轮齿轮箱
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email sales@rotork.co.in
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不锈钢平键

碳钢平键

丁腈橡胶O型圈

不锈钢紧固件
铸铁盖板

合金钢锥齿轮

铸铁箱体铸铁转接法兰。

型号 速比 输出扭矩
Nm 

(lbf.in)

力矩放大系数 
±10%	

输入轴尺寸
mm (inch)

最大孔径				
mm (inch)

输入 输出 重量									
Kg (lbs)

最大允许阀
杆高度

mm (inch)

MW100 1:1 152 (1345) 0.75 20 (0.79) 20 (0.79)
Manual 

F10/FA10
ISO F10 / MSS FA10 5.3 (11.7) 56 (2.21)

DMW100 1:1 152 (1345) 0.75 20 (0.79) 20 (0.79)
Manual 

F10/FA10
适合用于	AB210,  

215,550,880 & 1250
3.7 (8.2) 56 (2.21)

不锈钢输入轴

齿轮箱选项表

发布的扭矩放大系数仅需经过几个齿轮周期来实现。


