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Редукторы
Четвертьоборотный IW

     
           
          К.У. (коэффициент усиления) ±10%* 
 

Редуктор
  

Передаточное отношение
     

 IW3  70         1060  813  35         23
 IW3 40         1630  1085  72         15
 IW4  70         2650  2034  88         23
 IW4  140         2850  2190  50         44
 IW4  210  280  350  420      2950  2264  34  26  21  17      66  88  110  132
 IW4  40  80        3660  2440  163  84        15  29
 IW4  120  160  200       3930  2617  61  46  37       43  57  71
 IW4  240         4070  2712  32         86
 IW5  70         4410  3390  147         23
 IW5  140  210  280  350  420     4820  3701  84  56  42  34  28     44  66  88  110  132
 IW5  40         6100  4067  239         17
 IW5  80  120  160  200  240     6670  4447  139  93  68  55  46     32  48  65  81  97
 IW52  40         7300  4867  286         17
 IW52  80  120  160  200  240     8000  5334  167  111  82  66  55     32  48  65  81  97
 IW6  70         10580  8135  354         23
 IW6  140  210        12060  9274  211  141        44  66
 IW6  280  350  420       13000  9924  113  90  75       88  110  132
 IW62  70         12540  NA  NA         23
 IW62  140  210        14300  NA  NA         44  66
 IW62  280  350  420       15300  NA  NA         88  110  132
 IW63  70         NA  9650  420         23
 IW63  140  210  280  350  420     NA  11000  250  167  125  100  83     44  66  88  110  132
 IW7  60  120  180       17630  13558  542  282  191       25  48  71
 IW7  240  360  480  540  720     20000  15253  161  107  81  71  54     95  142  189  214  285
 IW72  60  120  180  240  360  480  540  720  26000  20000  800  417  282  211  141  106  93  70  25  48  71  95  142  189  214  285
 IW8  60         31730  24404  976         25
 IW8  120  180  240  360  480  540  720   34000  26031  542  367  274  183  138  122  91   48  71  95  142 189  214  285
 IW82  60         45000  34600  1385         25
 IW82  120  180  240  360  480  540  720   48100  37000  771  521  389  261  196  173  130   48  71  95  142  189  214  285
 IW9  60  180  240  360  480  540  720   63500  48809  1952  687  514  344  258  228  171   25  71  95  142  189  214  285
 IW9  960  1080  1440  2160  2520  3000    67900  52171  137  122  92  61  52  44    380  428  570  855  998  1188
 IW10  60  180  240  360  540  720    84600  65078  2603  917  685  458  304  228    25  71  95  142  214  285
 IW10  960  1080  1440  2160  2520  3000    88130  67790  178  158  119  79  68  57    380  428  570  855  998  1188
 IW11 / 60  180  240  360  540  720    141000  108464  4339  1528  1142  764  507  381    25  71  95  142  214  285
 IW11BB 960  1080  1440  2160  2520  3000      285  253  190  127  109  91    380  428  570  855  998  1188
  60  360  490  560  650  760      5200  963  710  619  489  459    25  135  183  210  242  283
 IW115 / 900  1190  1370  1600 1910 2290   170000  130000  386  327  283  242  203 168   337  398  460  538 640 773
 IW115BB 2650  3100  3680  4530  5390      146  124  105  85  71    893  1045  1243  1529 1820
  60  240  360  480  610  720      5480  1522  1015  757  601  506    25  90  135  181  228  271
 IW12  960  1290  1530  1820  2040  2490    180000  137000  380  316  267  222  200  163    361  434  514  616 686  842
  2880  3640  3940  4320  5760      141  111  103  94  70    975  1233  1332  1462 1949
  60  240  360  480  610  720      8120  2256  1504  1122  890  749    25  90  135  181  228  271
 IW13  960  1210  1440  1820  1920  2430    264000  203000  562  494  417  330  312  247    361  411  487  616 650  822
  2880  3640  3840  4860  5760      208  165  156  123  104    975  1233  1300  1644 1949

График выбора редуктора

Для ручного применения статический запас прочности 1,5. Для применения с приводом статический запас прочности 2.       
*Указанные К.У. обеспечиваются после нескольких циклов.
 

Защита от окружающей среды  

• Корпус: Стандартное исполнение IP67; возможна работа 
с погружением в воду до 1 метра на 30 минут

• Температура: -40 до +120 °C (-40 до +250 °F)

Варианты исполнения
• Высокопрочный чугун

• IP68

• AWWA, ATEX, Исполнения для атомной промышленности

• Все виды окружающей среды

• Высокотемпературные исполнения                          
-20 до +150 ºC  (-4 до +302 ºF)

• Сверхвысокотемпературные исполнения                   
-20 до +200 ºC (-4 до + 392 ºF)

• Низкотемпературные исполнения                            
-60 до +120 ºC (-76 до +250 ºF)

• Штурвалы с замком

• Концевые выключатели

• Рычаги

• Ходовая гайка для применений требующих менее 90° и 
более 90° перемещения

• Регулирующие и многооборотные

• Фланцы на входе под привод

• Гибкие удлинители

• Пожаробезопасность по ISO10497

• Система блокировки

• Корпус IP68; возможна работа с погружением в воду до 
15 метров на 72 часа

• Тип CS; возможна работа с постоянным погружением в 
воду на максимальную глубину до 15 метров.
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Пример как пользоваться графиком:
1 Рассчитать требуемый момент на входе
  выходящий крутящий момент 
                     = передаточное число
2 Определить максимально допустимое  
 усилие на ободе (стандартно 360Н)
3 Bыберите диаметр штурвала

Момент   Требуемый момент на выходе
на входе     =   M.A. 

ØH K

‘N’ SPOKES

‘F’ Type handwheel

Варианты  рабочих втулок и ориентаций

Размеры
Тип ØH K N
F200 200 75.5 3
F300 300 100.5 3
F400 400 100.5 4
F500 500 100.5 4
F600 600 100.5 4
F700 700 100.5 6
F800 800 100.5 6
F900 900 100.5 6
F1000 1000 100.5 6
F1100 1100 100.5 6
F1200 1200 100.5 8

NORTH

SOUTH

INPUT REDUCER ORIENTATION POS. A

IR3 INPUT REDUCER ORIENTATION POS. A

SOUTH

NORTH

NOT AVAILABLE

EAST

WEST

Z3 Z2

(A1) (B2)

EAST

WEST

X3

WITHOUT INPUT REDUCER

(A2)

LH RH

LH RH

(B1)

(A1) (B2)

(A2) (B1)

INPUT SHAFT PROJECTION

Z4

X4 X2

Z1

X1

IR3 INPUT REDUCER ORIENTATION POS. B

WEST

NOT AVAILABLE

EAST

SOUTH

NORTH

EAST

WEST

INPUT REDUCER ORIENTATION POS. B

SOUTH

NORTH

2ND AUXILIARY GEARBOX ORIENTATION POS.A
WITH 1ST AUXILIARY SHOWN IN EAST WITH 1ST AUXILIARY SHOWN IN WEST

2ND AUXILIARY GEARBOX ORIENTATION POS.B

NORTH EAST

SOUTH
WESTEAST

WEST NORTH

SOUTH

INPUT SHAFT PROJECTION

LH RH

(A1) (B2)

(A2) (B1)

INPUT SHAFT PROJECTION

LH RH

(A1) (B2)

(A2) (B1)

INPUT SHAFT PROJECTION

KEYWAY POSITIONS WITH GEARBOX IN CLOSED POSITION SQUARE BORE
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DRIVE OPTIONS

IW4 TO IW9 UP TO 720:1,
IW115 RATIOS 360:1 TO 900:1, IW12 & IW13 RATIOS 240:1 TO 960:1

IW3 TO IW13 40:1 TO 70:1

IW9 TO IW11 960:1 TO 3000:1

IW115, IW12 & IW13 WITH 2ND SPUR AUXILIARY GEARBOX

IR3 INPUT REDUCER ORIENTATION POS.A

*

                                    IW12 & IW13 RATIOS 240:1 TO 960:1

2ND AUXILIARY GEARBOX ORIENTATION POS.A                      

WITH 1ST AUXILIARY SHOWN IN EAST

    DEFAULT ORIENTATION EAST/EAST

2ND AUXILIARY GEARBOX ORIENTATION POS.B                 

WITH 1ST AUXILIARY SHOWN IN WEST

    DEFAULT ORIENTATION WEST/WEST

*Для редуктора IW115 1-ый дополнительный редуктор не может быть расположен на ВОСТОК для положения А или на ЗАПАД для положения В. По умолчанию 
положение В: ВОСТОК/ЗАПАД

IW9 960:1 TO 3000:1

IW10 & IW11 180:1 TO 3000:1
IW115 360:1 TO 900:1

Четвертьоборотный редуктор 
серии IW
Серия четвертьоборотных червячных редукторов 
IW спроектирована с учетом требований заказчика и 
возможностью съема выходной втулки для её обработки. 
Съемную втулку возможно позиционировать на 90° 
для IW3 и 45° для IW4 - IW11. Основание редуктора 
возможно позиционировать на 45° для IW3 - IW5 и 
на 22.5° для IW6 - IW12. Это максимально облегчает 
монтаж редуктора на арматуру. 

Рабочая температура от -40 до +120 °C, доступны другие 
диапазоны температур по запросу.  Входной фланец под 
привод и фланец на выходе под арматуру выполнены 
в соответствии со стандартом ISO 5211. Доступны по 
запросу эквивалентные стандарты, такие как MSS и DIN.

Применение

Четвертьоборотные редукторы серии IW предназначены 
для управления шаровыми и конусными кранами, 
затворами, а также демпферами различного типа. 
Редукторы предназначены для ручного и управления с 
электроприводом.

Характеристики

• Герметичный редуктор

• Заполнен смазкой на весь срок службы

• Обширный диапазон передаточных чисел в зависимости 
от выбора цилиндрических редукторов на входе.

• Радиально-упорные подшипники, поддерживающие 
червячный вал 

• Съемная ведущая втулка

• Возможность позиционирования основания

• Настраиваемые механические стопоры (на 0° и 90° +/- 5°)

         IW3 ДО IW13 40: 1 ДО 70: 1

 ПОЛОЖЕНИЕ ВХОДНОГО ВАЛА
    БЕЗ РЕДУКТОРА НА ВХОДЕ

 ПОЛОЖЕНИЕ ШПОНКИ В ЗАКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ РЕДУКТОРА

   
ВАРИАНТЫ РАБОЧИХ ВТУЛОК

 КВАДРАТНОЕ ОТВЕРСТИЕ  ПАЗОВОЕ ОТВЕРСТИЕ

 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 
КВАДРАТ (ПЛОСКОСТИ 
ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫ ОСЯМ)

 ПЛОСКОСТИ ПОПЕРЕК 
ЛИНИИ ПОТОКА

 ДИАГОНАЛЬНЫЙ КВАДРАТ (ПЛОСКОСТИ 
СМЕЩЕНЫ ОТНОСИТЕЛЬНО ОСЕЙ)

 ПЛОСКОСТИ ВДОЛЬ 
ЛИНИИ ПОТОКА

 ПОЛОЖЕНИЕ ВХОДНОГО ВАЛА

 ПОЛОЖЕНИЕ ВХОДНОГО ВАЛА

 ПОЛОЖЕНИЕ ВХОДНОГО ВАЛА

IW4 ДО IW9 ДО 720:1,
 IW12 И IW13 С ПЕРЕДАТОЧНЫМИ ЧИСЛАМИ 240:1 ДО 960:1

 РАСПОЛОЖЕНИЕ НА ВХОДЕ РЕДУКТОРА ПОЛ. A  РАСПОЛОЖЕНИЕ НА ВХОДЕ РЕДУКТОРА ПОЛ. B

 ЗАПАД

 ВОСТОК

 СЕВЕР

 ЮГ  ЗАПАД

 ВОСТОК СЕВЕР

 ЮГ

IW10 И IW11 180: 1 ДО 3000: 1

IW9 960: 1 ДО 3000: 1 IW115 360: 1 ДО 900: 1

 РАСПОЛОЖЕНИЕ НА ВХОДЕ РЕДУКТОРА IR3 ПОЛ. A  РАСПОЛОЖЕНИЕ НА ВХОДЕ РЕДУКТОРА IR3 ПОЛ. B

 ЗАПАД  СЕВЕР

 ЮГ ВОСТОК
 НЕТ ИСПОЛНЕНИЯ

 СЕВЕР

 ЮГ  ЗАПАД
    НЕТ ИСПОЛНЕНИЯ

 ВОСТОК

                           IW115*, IW12 И IW13 СО 2-ЫМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ РЕДУКТОРОМ

РАСПОЛОЖЕНИЕ 2-ОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
РЕДУКТОРА В ПОЛ. A C 1-ЫМ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ УКАЗАНО В ВОСТОК
По умолчанию ориентация ВОСТОК/ ВОСТОК

РАСПОЛОЖЕНИЕ 2-ОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
РЕДУКТОРА В ПОЛ. B C 1-ЫМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

УКАЗАНО В ЗАПАД
По умолчанию ориентация ЗАПАД/ЗАПАД

 ЗАПАД  СЕВЕР

 ВОСТОК  ЮГ  ЗАПАД

 СЕВЕР  ВОСТОК

 ЮГ

LH = Входной вал слева.
RH = Входной вал справа.

A1 = Входной вал LH - Вход против часовой стрелки, выход по часовой стрелке.
B1 = Входной вал RH - Вход по часовой стрелке, выход по часовой стрелке.

A2 = Входной вал LH - Вход по часовой стрелке, выход по часовой стрелке.

B2 = Входной вал RH - Вход против часовой стрелки, выход по часовой стрелке.

 СПИЦЫ ‘N’

Тип штурвала ‘F’

Ручной
Выходной
Крутящий 
момент

(Нм)

Под э/
привод

Выходной
Крутящий 
момент

(Нм)

Максимальный момент на входе от 
привода (Нм)

A4/US

US

A4

A4/US

US

A4

A4 US

 US

 A4

 US

 A4

A4 US
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IW Quarter-turn GearboxesЧетвертьоборотный IW Редукторы

Спецификация материалов Rotork Gears серии четвертьоборотных редукторов IW

Внимание: В рамках непрерывного процесса разработки продукции Rotork Gears оставляет за собой право дополнять и изменять спецификации 
без предварительного уведомления.

No. Описание Материал Стандарт 
Великобритании Стандарт США Стандарт DIN

1 Корпус Чугун с шаровидным графитом BS1563 EN-GJS-450-10
BS1563 EN-GJS-400-15

ASTM A536 65-45-12 GGG40

2 Основание Литой чугун или чугун с 
шаровидным графитом

BS1561 EN-GJL-250
BS1563 EN-GJS-400-15

ASTM A48 35B/40B
ASTM A536 65-45-12

GG25
GGG40

3 Червячный вал Сталь BS970 045M10
или 605M36T

AISI/SAE 1010
или 4340

C 10 или 
42 MnMo 7

4 Квадрант Чугун с шаровидным графитом BS1563 EN-GJS-700-2 ASTM A536 100-70-03 GGG70

5 Индикатор положения Защищённая сталь BS970 070M20 AISI/SAE 1023 C 22

6 Ведущая втулка Сталь
BS970 070M20 или
BS970 080M40 или
BS970 070M55 

AISI/SAE 1023 или
AISI/SAE 1040 или
AISI/SAE 1055

C 22
C 40
C 55

7 Винты ведущей втулки Защищённая углеродистая сталь BS4168

7a Уплотнение винтов 
рабочей втулки Нитрильный каучук

8 Шайбы Nordlock Защищённая сталь

9 Уплотнение Нитрильный каучук

10 Подшипник Радиально-упорные подшипники

11 Адаптер Чугун BS1561 EN-GJL-250 ASTM A48 35B/40B GG25

12 Корпус понижающего 
редуктора Чугун BS1561 EN-GJL-250 ASTM A48 35B/40B GG25

13 Входной фланец
Литой чугун или чугун с 
шаровидным графитом

BS1561 EN-GJL-250
BS1563 EN-GJS-400-15

ASTM A48 35B/40B
ASTM A536 60-40-18

GG25
GGG40

14 Входной вал Сталь BS970 605M36T AISI/SAE 4340 42 MnMo 7

15 Цилиндрическая 
зубчатая передача Сталь BS970 817M40T AISI/SAE 4340 40 NiCrMo 8 - 4

16 Крепёж Защищённая сталь BS3692

17 Густая смазка Renolit CLX2

1

23

4

5 6
7

910

11

12

13

14

15

16

17

8

Размеры и массы

 Редуктор  Передаточное отношение  ØA  B  C  D  E  F  G  H  ØI  Вес (кг) 
 IW3  40, 70  172 76   118  158  91  74  49   11
 IW4  40, 70  218  102   142  182  102  85  50   22
 IW4  80, 120, 140, 160, 210, 280  218  102  64  269  320  104  85  50  190 30
 IW4  200, 240, 350, 420  218  102  96  291  342  104  85  50  248  35
 IW5 / IW52  40, 70 / 40 285  136   186  236  132  114  69   45
 IW5  80, 120, 140, 160, 210, 280  285  136  64  313  364 132  114  69  190  53
 IW5  200, 240, 350, 420  285  136  96  335  386  132  114  69  248  58 
 IW52 80, 120, 160 285 136 64 313 364 132 114 69 190 53
 IW52 200, 240 285 136 96 335 386 132 114 69 248 58
 IW6, IW62, IW63  70  375  178   186  236  139 113  70   68
                  196 для F10, FA10
 IW6, IW62, IW63  140 - 280  375  178  64  313  364  139  113  70  190  79
 IW6, IW62, IW63  350 - 420  375  178  96  342  393  139  113  70  248  84
 IW7, IW72  60  450  210   270  329  171  140  86   120
 IW7, IW72  120 - 360  450  210  119  460  521  171  140  86  290  152
 IW7, IW72  480 - 720  450  210  179  469  530  171  140  86  408  162
 IW8, IW82  60  520  246   306  365  192  160  99   180
 IW8, IW82  120 - 360  520  246  119  496  557  192  160  99  290  212
 IW8, IW82  480 - 720  520  246  179  505  566  192  160  99  408  222
 IW9  60  596  279   371  481  200  168  99   220
 IW9  180 - 720  596  279  179  568  631  200  168  99  408  262
 IW9  960 - 3000  596  279  59  605  666  200  168  99  382  290
 IW10  60  735  343   397  507  216  180  110   330
 IW10  180 - 3000  735  343  59  631  692  216  180  110  382  408
 IW11 / IW11BB 60  795  381   414  524  247  200  120  520
 IW11 / IW11BB 180 - 3000  795  381  59  648  709  247  200  120  382  570
 IW115 / IW115BB 60  795  381   414  524 247  200  120   520
 IW115 / IW115BB 360 - 900  795  381  59  648  709  247  200  120  382  540
 IW115 WITH  1190 - 5390  795  381  240  787  837 247  200  120  382  570
 2ND SPUR                     
 AUXILIARY                            
 IW12, IW13  60  972  450   460  610  260  251  166   1000
 IW12, IW13 240 - 960  972  450  240  851  910  260  251  166  520  1150
 IW12 WITH 1290 - 5760  972  450  204  989  1039  260  251  166  520  1170
 2ND SPUR                      
 AUXILIARY                   
 IW13 WITH  1210 - 5760  972  450  305  1001  1051  260  251  166  520  1180
 2ND SPUR                     
 AUXILIARY                    
 
Все размеры в миллиметрах

 

Варианты крепления

Диаметр входного вала (мм)

 Редуктор  Передаточное отношение РУЧ.  F10  F14  F16  F25  F30  
 IW3 40 TO 70  15  15*
 IW4  40 TO 70  17  17*
 IW4  80 TO 420  20  20  20
 IW5, IW52  40 TO 70  25  20  25
 IW5, IW52  80 TO 420  20  20  20
 IW6, IW62  70  30  20  30  30
 IW6, IW62  140 TO 420  20  20  20
 IW63  70  30  20  30 30
 IW63  140 TO 420  -  20  20
 IW7, IW72  60  30  20  30  30  30
 IW7, IW72  120 TO 720  50  20  30
 IW8, IW82  60  40  -  -  40  40
 IW8, IW82  120 TO 720  50  20  30  40  50
 IW9  60  -  -  -  40  50
 IW9  180 TO 3000  50  20  30  40  50
 IW10  60  -  -  -  -  50  50
 IW10  180 TO 3000  50  20  30  40  50
 IW11, IW115  60  -  -  -  -  50  50
 IW11  180 TO 3000  50  20  30  40  50
 IW115  360 TO 900  50  -  30  40  50
 IW12, IW13  60  -  - -  -  75  75
 IW12, IW13  240 TO 960  -  -  30  40  50
 IW115, IW12 и IW13 с дополнительным цилиндрическим редуктором

 IW115  1190 TO 5390  30  20  30  30
 IW12, IW13  1290, 1210 TO 5760  30  20  30  30
 Втулка-переходник на диаметр 20 мм доступна по запросу         ДОПУСК ДИАМЕТРА ВАЛА  -0.05 (-0.002) 

*IW115 не может быть установлен в позиции ВОСТОК для положения А 
или в позиции ЗАПАД для положения В

BASIC RATIOS: 40:1, 60:1 & 70:1

ØI ØI

ØA ØA

ØI

STANDARD BASEPLATE FILLED BASEPLATE
WAFER / ENHANCED

BASEPLATE

ЧЕРВЯЧНЫЙ РЕДУКТОР С ВХОДЯЩЕЙ 
ПОНИЖАЮЩЕЙ ПЕРЕДАЧЕЙ ДЛЯ ВСЕХ 
ПЕРЕДАТОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ, КРОМЕ 
БАЗОВЫХ, ИЛИ РЕДУКТОРОВ С БЛОКОМ IR3, ИЛИ 
РЕДУКТОРОВ С КОНИЧЕСКОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ.

ØA

IR3, IR35 или IR4 понижающие передачи,     
               устанавливаемые на:

IW9 960:1 ДО 3000:1
IW10 180:1 ДО 3000:1
IW11 180:1 ДО 3000:1
IW115 360:1 ДО 900:1

IW12 & IW13 240:1 ДО 960:1

IW115*, IW12 & IW13 WITH 2ND 
SPUR AUXILIARY GEARBOX

Редуктор

IW3 45 36 F10 - F12 - F14 - F16 - 22

IW4 64 51 F10-F12- F14 - F16 - 25

IW5, IW52 76 62 F14 - F16 F25 F25 6 32

IW6, IW62, IW63 102 83.3 F16 - F25 F16 - F25 - F30 F30 0 23

IW7, IW72 136 108.8 F25 - F30 F30 F35 10 31

IW8, IW82 157 122.9 F25 - F30 - F35 - F40 F25 - F30 - F35 F40 - F48 0 38

IW9 178 132.1 F30 - F35 - F40 F30 - F35 - F40 F40 - F48 0 27

IW10 203 152.6 F35 - F40 - F48 F48 F60 0 32

IW11, IW115 203 152.6 F35 - F40 - F48 F60 - 0 -

IW11BB, IW115BB 270 190 F40 - F48 F60 - 0 -

IW12, IW13 272 180 F35 - F40 - F48 - - - -

IW12, IW13 305 229 F48 - F60 - - - -

Четвертьоборотный IW Редукторы Четвертьоборотный IW Редукторы

 ОСНОВНЫЕ ПЕРЕДАТОЧНЫЕ ЧИСЛА: 40: 1, 60: 1 & 70: 1  (МАКС. ВЫСОТА ШТОКА)

СТАНДАРТНОЕ ОСНОВАНИЕ УВЕЛИЧЕННОЕ ОСНОВАНИЕ   РАСШИРЕННОЕ ОСНОВАНИЕ

 + УВЕЛИЧЕНИЕ

 + УВЕЛИЧЕНИЕ

 + УВЕЛИЧЕНИЕ

 + РАСШИРЕНИЕ

 + РАСШИРЕНИЕ

 + РАСШИРЕНИЕ

 IW115*, IW12 И IW13 С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ   
       ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ РЕДУКТОРОМ

IW115 с 
дополнительным 
цилиндрическим 
редуктором

IW12 с 
дополнительным 
цилиндрическим 
редуктором

IW13 с 
дополнительным 
цилиндрическим 
редуктором

Макс. отверстие 
(диаметр со 
шпонкой по 

BS4235)

Макс. 
отверстие  
(квадрат)

ISO Фланец 
Стандартное 
Основание

ISO Фланец 
Увеличенное 
Основание

ISO Фланец 
Расширенное 

Основание

Увеличенное
Основание
Толщина

Расширенное
Основание
Толщина

US A4

US

A4

A4US

US

A4

A4/US



Keeping the World FlowingЧетвертьоборотный IW

IW Quarter-turn GearboxesЧетвертьоборотный IW Редукторы

Спецификация материалов Rotork Gears серии четвертьоборотных редукторов IW

Внимание: В рамках непрерывного процесса разработки продукции Rotork Gears оставляет за собой право дополнять и изменять спецификации 
без предварительного уведомления.

No. Описание Материал Стандарт 
Великобритании Стандарт США Стандарт DIN

1 Корпус Чугун с шаровидным графитом BS1563 EN-GJS-450-10
BS1563 EN-GJS-400-15

ASTM A536 65-45-12 GGG40

2 Основание Литой чугун или чугун с 
шаровидным графитом

BS1561 EN-GJL-250
BS1563 EN-GJS-400-15

ASTM A48 35B/40B
ASTM A536 65-45-12

GG25
GGG40

3 Червячный вал Сталь BS970 045M10
или 605M36T

AISI/SAE 1010
или 4340

C 10 или 
42 MnMo 7

4 Квадрант Чугун с шаровидным графитом BS1563 EN-GJS-700-2 ASTM A536 100-70-03 GGG70

5 Индикатор положения Защищённая сталь BS970 070M20 AISI/SAE 1023 C 22

6 Ведущая втулка Сталь
BS970 070M20 или
BS970 080M40 или
BS970 070M55 

AISI/SAE 1023 или
AISI/SAE 1040 или
AISI/SAE 1055

C 22
C 40
C 55

7 Винты ведущей втулки Защищённая углеродистая сталь BS4168

7a Уплотнение винтов 
рабочей втулки Нитрильный каучук

8 Шайбы Nordlock Защищённая сталь

9 Уплотнение Нитрильный каучук

10 Подшипник Радиально-упорные подшипники

11 Адаптер Чугун BS1561 EN-GJL-250 ASTM A48 35B/40B GG25

12 Корпус понижающего 
редуктора Чугун BS1561 EN-GJL-250 ASTM A48 35B/40B GG25

13 Входной фланец
Литой чугун или чугун с 
шаровидным графитом

BS1561 EN-GJL-250
BS1563 EN-GJS-400-15

ASTM A48 35B/40B
ASTM A536 60-40-18

GG25
GGG40

14 Входной вал Сталь BS970 605M36T AISI/SAE 4340 42 MnMo 7

15 Цилиндрическая 
зубчатая передача Сталь BS970 817M40T AISI/SAE 4340 40 NiCrMo 8 - 4

16 Крепёж Защищённая сталь BS3692

17 Густая смазка Renolit CLX2

1

23

4

5 6
7

910

11

12

13

14

15

16

17

8

Размеры и массы

 Редуктор  Передаточное отношение  ØA  B  C  D  E  F  G  H  ØI  Вес (кг) 
 IW3  40, 70  172 76   118  158  91  74  49   11
 IW4  40, 70  218  102   142  182  102  85  50   22
 IW4  80, 120, 140, 160, 210, 280  218  102  64  269  320  104  85  50  190 30
 IW4  200, 240, 350, 420  218  102  96  291  342  104  85  50  248  35
 IW5 / IW52  40, 70 / 40 285  136   186  236  132  114  69   45
 IW5  80, 120, 140, 160, 210, 280  285  136  64  313  364 132  114  69  190  53
 IW5  200, 240, 350, 420  285  136  96  335  386  132  114  69  248  58 
 IW52 80, 120, 160 285 136 64 313 364 132 114 69 190 53
 IW52 200, 240 285 136 96 335 386 132 114 69 248 58
 IW6, IW62, IW63  70  375  178   186  236  139 113  70   68
                  196 для F10, FA10
 IW6, IW62, IW63  140 - 280  375  178  64  313  364  139  113  70  190  79
 IW6, IW62, IW63  350 - 420  375  178  96  342  393  139  113  70  248  84
 IW7, IW72  60  450  210   270  329  171  140  86   120
 IW7, IW72  120 - 360  450  210  119  460  521  171  140  86  290  152
 IW7, IW72  480 - 720  450  210  179  469  530  171  140  86  408  162
 IW8, IW82  60  520  246   306  365  192  160  99   180
 IW8, IW82  120 - 360  520  246  119  496  557  192  160  99  290  212
 IW8, IW82  480 - 720  520  246  179  505  566  192  160  99  408  222
 IW9  60  596  279   371  481  200  168  99   220
 IW9  180 - 720  596  279  179  568  631  200  168  99  408  262
 IW9  960 - 3000  596  279  59  605  666  200  168  99  382  290
 IW10  60  735  343   397  507  216  180  110   330
 IW10  180 - 3000  735  343  59  631  692  216  180  110  382  408
 IW11 / IW11BB 60  795  381   414  524  247  200  120  520
 IW11 / IW11BB 180 - 3000  795  381  59  648  709  247  200  120  382  570
 IW115 / IW115BB 60  795  381   414  524 247  200  120   520
 IW115 / IW115BB 360 - 900  795  381  59  648  709  247  200  120  382  540
 IW115 WITH  1190 - 5390  795  381  240  787  837 247  200  120  382  570
 2ND SPUR                     
 AUXILIARY                            
 IW12, IW13  60  972  450   460  610  260  251  166   1000
 IW12, IW13 240 - 960  972  450  240  851  910  260  251  166  520  1150
 IW12 WITH 1290 - 5760  972  450  204  989  1039  260  251  166  520  1170
 2ND SPUR                      
 AUXILIARY                   
 IW13 WITH  1210 - 5760  972  450  305  1001  1051  260  251  166  520  1180
 2ND SPUR                     
 AUXILIARY                    
 
Все размеры в миллиметрах

 

Варианты крепления

Диаметр входного вала (мм)

 Редуктор  Передаточное отношение РУЧ.  F10  F14  F16  F25  F30  
 IW3 40 TO 70  15  15*
 IW4  40 TO 70  17  17*
 IW4  80 TO 420  20  20  20
 IW5, IW52  40 TO 70  25  20  25
 IW5, IW52  80 TO 420  20  20  20
 IW6, IW62  70  30  20  30  30
 IW6, IW62  140 TO 420  20  20  20
 IW63  70  30  20  30 30
 IW63  140 TO 420  -  20  20
 IW7, IW72  60  30  20  30  30  30
 IW7, IW72  120 TO 720  50  20  30
 IW8, IW82  60  40  -  -  40  40
 IW8, IW82  120 TO 720  50  20  30  40  50
 IW9  60  -  -  -  40  50
 IW9  180 TO 3000  50  20  30  40  50
 IW10  60  -  -  -  -  50  50
 IW10  180 TO 3000  50  20  30  40  50
 IW11, IW115  60  -  -  -  -  50  50
 IW11  180 TO 3000  50  20  30  40  50
 IW115  360 TO 900  50  -  30  40  50
 IW12, IW13  60  -  - -  -  75  75
 IW12, IW13  240 TO 960  -  -  30  40  50
 IW115, IW12 и IW13 с дополнительным цилиндрическим редуктором

 IW115  1190 TO 5390  30  20  30  30
 IW12, IW13  1290, 1210 TO 5760  30  20  30  30
 Втулка-переходник на диаметр 20 мм доступна по запросу         ДОПУСК ДИАМЕТРА ВАЛА  -0.05 (-0.002) 

*IW115 не может быть установлен в позиции ВОСТОК для положения А 
или в позиции ЗАПАД для положения В

BASIC RATIOS: 40:1, 60:1 & 70:1

ØI ØI

ØA ØA

ØI

STANDARD BASEPLATE FILLED BASEPLATE
WAFER / ENHANCED

BASEPLATE

ЧЕРВЯЧНЫЙ РЕДУКТОР С ВХОДЯЩЕЙ 
ПОНИЖАЮЩЕЙ ПЕРЕДАЧЕЙ ДЛЯ ВСЕХ 
ПЕРЕДАТОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ, КРОМЕ 
БАЗОВЫХ, ИЛИ РЕДУКТОРОВ С БЛОКОМ IR3, ИЛИ 
РЕДУКТОРОВ С КОНИЧЕСКОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ.

ØA

IR3, IR35 или IR4 понижающие передачи,     
               устанавливаемые на:

IW9 960:1 ДО 3000:1
IW10 180:1 ДО 3000:1
IW11 180:1 ДО 3000:1
IW115 360:1 ДО 900:1

IW12 & IW13 240:1 ДО 960:1

IW115*, IW12 & IW13 WITH 2ND 
SPUR AUXILIARY GEARBOX

Редуктор

IW3 45 36 F10 - F12 - F14 - F16 - 22

IW4 64 51 F10-F12- F14 - F16 - 25

IW5, IW52 76 62 F14 - F16 F25 F25 6 32

IW6, IW62, IW63 102 83.3 F16 - F25 F16 - F25 - F30 F30 0 23

IW7, IW72 136 108.8 F25 - F30 F30 F35 10 31

IW8, IW82 157 122.9 F25 - F30 - F35 - F40 F25 - F30 - F35 F40 - F48 0 38

IW9 178 132.1 F30 - F35 - F40 F30 - F35 - F40 F40 - F48 0 27

IW10 203 152.6 F35 - F40 - F48 F48 F60 0 32

IW11, IW115 203 152.6 F35 - F40 - F48 F60 - 0 -

IW11BB, IW115BB 270 190 F40 - F48 F60 - 0 -

IW12, IW13 272 180 F35 - F40 - F48 - - - -

IW12, IW13 305 229 F48 - F60 - - - -

Четвертьоборотный IW Редукторы Четвертьоборотный IW Редукторы

 ОСНОВНЫЕ ПЕРЕДАТОЧНЫЕ ЧИСЛА: 40: 1, 60: 1 & 70: 1  (МАКС. ВЫСОТА ШТОКА)

СТАНДАРТНОЕ ОСНОВАНИЕ УВЕЛИЧЕННОЕ ОСНОВАНИЕ   РАСШИРЕННОЕ ОСНОВАНИЕ

 + УВЕЛИЧЕНИЕ

 + УВЕЛИЧЕНИЕ

 + УВЕЛИЧЕНИЕ

 + РАСШИРЕНИЕ

 + РАСШИРЕНИЕ

 + РАСШИРЕНИЕ

 IW115*, IW12 И IW13 С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ   
       ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ РЕДУКТОРОМ

IW115 с 
дополнительным 
цилиндрическим 
редуктором

IW12 с 
дополнительным 
цилиндрическим 
редуктором

IW13 с 
дополнительным 
цилиндрическим 
редуктором

Макс. отверстие 
(диаметр со 
шпонкой по 

BS4235)

Макс. 
отверстие  
(квадрат)

ISO Фланец 
Стандартное 
Основание

ISO Фланец 
Увеличенное 
Основание

ISO Фланец 
Расширенное 

Основание

Увеличенное
Основание
Толщина

Расширенное
Основание
Толщина

US A4

US

A4

A4US

US

A4

A4/US



Keeping the World FlowingЧетвертьоборотный IW

IW Quarter-turn GearboxesЧетвертьоборотный IW Редукторы

Спецификация материалов Rotork Gears серии четвертьоборотных редукторов IW

Внимание: В рамках непрерывного процесса разработки продукции Rotork Gears оставляет за собой право дополнять и изменять спецификации 
без предварительного уведомления.

No. Описание Материал Стандарт 
Великобритании Стандарт США Стандарт DIN

1 Корпус Чугун с шаровидным графитом BS1563 EN-GJS-450-10
BS1563 EN-GJS-400-15

ASTM A536 65-45-12 GGG40

2 Основание Литой чугун или чугун с 
шаровидным графитом

BS1561 EN-GJL-250
BS1563 EN-GJS-400-15

ASTM A48 35B/40B
ASTM A536 65-45-12

GG25
GGG40

3 Червячный вал Сталь BS970 045M10
или 605M36T

AISI/SAE 1010
или 4340

C 10 или 
42 MnMo 7

4 Квадрант Чугун с шаровидным графитом BS1563 EN-GJS-700-2 ASTM A536 100-70-03 GGG70

5 Индикатор положения Защищённая сталь BS970 070M20 AISI/SAE 1023 C 22

6 Ведущая втулка Сталь
BS970 070M20 или
BS970 080M40 или
BS970 070M55 

AISI/SAE 1023 или
AISI/SAE 1040 или
AISI/SAE 1055

C 22
C 40
C 55

7 Винты ведущей втулки Защищённая углеродистая сталь BS4168

7a Уплотнение винтов 
рабочей втулки Нитрильный каучук

8 Шайбы Nordlock Защищённая сталь

9 Уплотнение Нитрильный каучук

10 Подшипник Радиально-упорные подшипники

11 Адаптер Чугун BS1561 EN-GJL-250 ASTM A48 35B/40B GG25

12 Корпус понижающего 
редуктора Чугун BS1561 EN-GJL-250 ASTM A48 35B/40B GG25

13 Входной фланец
Литой чугун или чугун с 
шаровидным графитом

BS1561 EN-GJL-250
BS1563 EN-GJS-400-15

ASTM A48 35B/40B
ASTM A536 60-40-18

GG25
GGG40

14 Входной вал Сталь BS970 605M36T AISI/SAE 4340 42 MnMo 7

15 Цилиндрическая 
зубчатая передача Сталь BS970 817M40T AISI/SAE 4340 40 NiCrMo 8 - 4

16 Крепёж Защищённая сталь BS3692

17 Густая смазка Renolit CLX2

1

23

4

5 6
7

910

11

12

13

14

15

16

17

8

Размеры и массы

 Редуктор  Передаточное отношение  ØA  B  C  D  E  F  G  H  ØI  Вес (кг) 
 IW3  40, 70  172 76   118  158  91  74  49   11
 IW4  40, 70  218  102   142  182  102  85  50   22
 IW4  80, 120, 140, 160, 210, 280  218  102  64  269  320  104  85  50  190 30
 IW4  200, 240, 350, 420  218  102  96  291  342  104  85  50  248  35
 IW5 / IW52  40, 70 / 40 285  136   186  236  132  114  69   45
 IW5  80, 120, 140, 160, 210, 280  285  136  64  313  364 132  114  69  190  53
 IW5  200, 240, 350, 420  285  136  96  335  386  132  114  69  248  58 
 IW52 80, 120, 160 285 136 64 313 364 132 114 69 190 53
 IW52 200, 240 285 136 96 335 386 132 114 69 248 58
 IW6, IW62, IW63  70  375  178   186  236  139 113  70   68
                  196 для F10, FA10
 IW6, IW62, IW63  140 - 280  375  178  64  313  364  139  113  70  190  79
 IW6, IW62, IW63  350 - 420  375  178  96  342  393  139  113  70  248  84
 IW7, IW72  60  450  210   270  329  171  140  86   120
 IW7, IW72  120 - 360  450  210  119  460  521  171  140  86  290  152
 IW7, IW72  480 - 720  450  210  179  469  530  171  140  86  408  162
 IW8, IW82  60  520  246   306  365  192  160  99   180
 IW8, IW82  120 - 360  520  246  119  496  557  192  160  99  290  212
 IW8, IW82  480 - 720  520  246  179  505  566  192  160  99  408  222
 IW9  60  596  279   371  481  200  168  99   220
 IW9  180 - 720  596  279  179  568  631  200  168  99  408  262
 IW9  960 - 3000  596  279  59  605  666  200  168  99  382  290
 IW10  60  735  343   397  507  216  180  110   330
 IW10  180 - 3000  735  343  59  631  692  216  180  110  382  408
 IW11 / IW11BB 60  795  381   414  524  247  200  120  520
 IW11 / IW11BB 180 - 3000  795  381  59  648  709  247  200  120  382  570
 IW115 / IW115BB 60  795  381   414  524 247  200  120   520
 IW115 / IW115BB 360 - 900  795  381  59  648  709  247  200  120  382  540
 IW115 WITH  1190 - 5390  795  381  240  787  837 247  200  120  382  570
 2ND SPUR                     
 AUXILIARY                            
 IW12, IW13  60  972  450   460  610  260  251  166   1000
 IW12, IW13 240 - 960  972  450  240  851  910  260  251  166  520  1150
 IW12 WITH 1290 - 5760  972  450  204  989  1039  260  251  166  520  1170
 2ND SPUR                      
 AUXILIARY                   
 IW13 WITH  1210 - 5760  972  450  305  1001  1051  260  251  166  520  1180
 2ND SPUR                     
 AUXILIARY                    
 
Все размеры в миллиметрах

 

Варианты крепления

Диаметр входного вала (мм)

 Редуктор  Передаточное отношение РУЧ.  F10  F14  F16  F25  F30  
 IW3 40 TO 70  15  15*
 IW4  40 TO 70  17  17*
 IW4  80 TO 420  20  20  20
 IW5, IW52  40 TO 70  25  20  25
 IW5, IW52  80 TO 420  20  20  20
 IW6, IW62  70  30  20  30  30
 IW6, IW62  140 TO 420  20  20  20
 IW63  70  30  20  30 30
 IW63  140 TO 420  -  20  20
 IW7, IW72  60  30  20  30  30  30
 IW7, IW72  120 TO 720  50  20  30
 IW8, IW82  60  40  -  -  40  40
 IW8, IW82  120 TO 720  50  20  30  40  50
 IW9  60  -  -  -  40  50
 IW9  180 TO 3000  50  20  30  40  50
 IW10  60  -  -  -  -  50  50
 IW10  180 TO 3000  50  20  30  40  50
 IW11, IW115  60  -  -  -  -  50  50
 IW11  180 TO 3000  50  20  30  40  50
 IW115  360 TO 900  50  -  30  40  50
 IW12, IW13  60  -  - -  -  75  75
 IW12, IW13  240 TO 960  -  -  30  40  50
 IW115, IW12 и IW13 с дополнительным цилиндрическим редуктором

 IW115  1190 TO 5390  30  20  30  30
 IW12, IW13  1290, 1210 TO 5760  30  20  30  30
 Втулка-переходник на диаметр 20 мм доступна по запросу         ДОПУСК ДИАМЕТРА ВАЛА  -0.05 (-0.002) 

*IW115 не может быть установлен в позиции ВОСТОК для положения А 
или в позиции ЗАПАД для положения В

BASIC RATIOS: 40:1, 60:1 & 70:1

ØI ØI

ØA ØA

ØI

STANDARD BASEPLATE FILLED BASEPLATE
WAFER / ENHANCED

BASEPLATE

ЧЕРВЯЧНЫЙ РЕДУКТОР С ВХОДЯЩЕЙ 
ПОНИЖАЮЩЕЙ ПЕРЕДАЧЕЙ ДЛЯ ВСЕХ 
ПЕРЕДАТОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ, КРОМЕ 
БАЗОВЫХ, ИЛИ РЕДУКТОРОВ С БЛОКОМ IR3, ИЛИ 
РЕДУКТОРОВ С КОНИЧЕСКОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ.

ØA

IR3, IR35 или IR4 понижающие передачи,     
               устанавливаемые на:

IW9 960:1 ДО 3000:1
IW10 180:1 ДО 3000:1
IW11 180:1 ДО 3000:1
IW115 360:1 ДО 900:1

IW12 & IW13 240:1 ДО 960:1

IW115*, IW12 & IW13 WITH 2ND 
SPUR AUXILIARY GEARBOX

Редуктор

IW3 45 36 F10 - F12 - F14 - F16 - 22

IW4 64 51 F10-F12- F14 - F16 - 25

IW5, IW52 76 62 F14 - F16 F25 F25 6 32

IW6, IW62, IW63 102 83.3 F16 - F25 F16 - F25 - F30 F30 0 23

IW7, IW72 136 108.8 F25 - F30 F30 F35 10 31

IW8, IW82 157 122.9 F25 - F30 - F35 - F40 F25 - F30 - F35 F40 - F48 0 38

IW9 178 132.1 F30 - F35 - F40 F30 - F35 - F40 F40 - F48 0 27

IW10 203 152.6 F35 - F40 - F48 F48 F60 0 32

IW11, IW115 203 152.6 F35 - F40 - F48 F60 - 0 -

IW11BB, IW115BB 270 190 F40 - F48 F60 - 0 -

IW12, IW13 272 180 F35 - F40 - F48 - - - -

IW12, IW13 305 229 F48 - F60 - - - -

Четвертьоборотный IW Редукторы Четвертьоборотный IW Редукторы

 ОСНОВНЫЕ ПЕРЕДАТОЧНЫЕ ЧИСЛА: 40: 1, 60: 1 & 70: 1  (МАКС. ВЫСОТА ШТОКА)

СТАНДАРТНОЕ ОСНОВАНИЕ УВЕЛИЧЕННОЕ ОСНОВАНИЕ   РАСШИРЕННОЕ ОСНОВАНИЕ

 + УВЕЛИЧЕНИЕ

 + УВЕЛИЧЕНИЕ

 + УВЕЛИЧЕНИЕ

 + РАСШИРЕНИЕ

 + РАСШИРЕНИЕ

 + РАСШИРЕНИЕ

 IW115*, IW12 И IW13 С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ   
       ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ РЕДУКТОРОМ

IW115 с 
дополнительным 
цилиндрическим 
редуктором

IW12 с 
дополнительным 
цилиндрическим 
редуктором

IW13 с 
дополнительным 
цилиндрическим 
редуктором

Макс. отверстие 
(диаметр со 
шпонкой по 

BS4235)

Макс. 
отверстие  
(квадрат)

ISO Фланец 
Стандартное 
Основание

ISO Фланец 
Увеличенное 
Основание

ISO Фланец 
Расширенное 

Основание

Увеличенное
Основание
Толщина

Расширенное
Основание
Толщина

US A4

US

A4

A4US

US

A4

A4/US
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Четвертьоборотный IW
Редукторы

Keeping the World Flowing

Редукторы
Четвертьоборотный IW

     
           
          К.У. (коэффициент усиления) ±10%* 
 

Редуктор
  

Передаточное отношение
     

 IW3  70         1060  813  35         23
 IW3 40         1630  1085  72         15
 IW4  70         2650  2034  88         23
 IW4  140         2850  2190  50         44
 IW4  210  280  350  420      2950  2264  34  26  21  17      66  88  110  132
 IW4  40  80        3660  2440  163  84        15  29
 IW4  120  160  200       3930  2617  61  46  37       43  57  71
 IW4  240         4070  2712  32         86
 IW5  70         4410  3390  147         23
 IW5  140  210  280  350  420     4820  3701  84  56  42  34  28     44  66  88  110  132
 IW5  40         6100  4067  239         17
 IW5  80  120  160  200  240     6670  4447  139  93  68  55  46     32  48  65  81  97
 IW52  40         7300  4867  286         17
 IW52  80  120  160  200  240     8000  5334  167  111  82  66  55     32  48  65  81  97
 IW6  70         10580  8135  354         23
 IW6  140  210        12060  9274  211  141        44  66
 IW6  280  350  420       13000  9924  113  90  75       88  110  132
 IW62  70         12540  NA  NA         23
 IW62  140  210        14300  NA  NA         44  66
 IW62  280  350  420       15300  NA  NA         88  110  132
 IW63  70         NA  9650  420         23
 IW63  140  210  280  350  420     NA  11000  250  167  125  100  83     44  66  88  110  132
 IW7  60  120  180       17630  13558  542  282  191       25  48  71
 IW7  240  360  480  540  720     20000  15253  161  107  81  71  54     95  142  189  214  285
 IW72  60  120  180  240  360  480  540  720  26000  20000  800  417  282  211  141  106  93  70  25  48  71  95  142  189  214  285
 IW8  60         31730  24404  976         25
 IW8  120  180  240  360  480  540  720   34000  26031  542  367  274  183  138  122  91   48  71  95  142 189  214  285
 IW82  60         45000  34600  1385         25
 IW82  120  180  240  360  480  540  720   48100  37000  771  521  389  261  196  173  130   48  71  95  142  189  214  285
 IW9  60  180  240  360  480  540  720   63500  48809  1952  687  514  344  258  228  171   25  71  95  142  189  214  285
 IW9  960  1080  1440  2160  2520  3000    67900  52171  137  122  92  61  52  44    380  428  570  855  998  1188
 IW10  60  180  240  360  540  720    84600  65078  2603  917  685  458  304  228    25  71  95  142  214  285
 IW10  960  1080  1440  2160  2520  3000    88130  67790  178  158  119  79  68  57    380  428  570  855  998  1188
 IW11 / 60  180  240  360  540  720    141000  108464  4339  1528  1142  764  507  381    25  71  95  142  214  285
 IW11BB 960  1080  1440  2160  2520  3000      285  253  190  127  109  91    380  428  570  855  998  1188
  60  360  490  560  650  760      5200  963  710  619  489  459    25  135  183  210  242  283
 IW115 / 900  1190  1370  1600 1910 2290   170000  130000  386  327  283  242  203 168   337  398  460  538 640 773
 IW115BB 2650  3100  3680  4530  5390      146  124  105  85  71    893  1045  1243  1529 1820
  60  240  360  480  610  720      5480  1522  1015  757  601  506    25  90  135  181  228  271
 IW12  960  1290  1530  1820  2040  2490    180000  137000  380  316  267  222  200  163    361  434  514  616 686  842
  2880  3640  3940  4320  5760      141  111  103  94  70    975  1233  1332  1462 1949
  60  240  360  480  610  720      8120  2256  1504  1122  890  749    25  90  135  181  228  271
 IW13  960  1210  1440  1820  1920  2430    264000  203000  562  494  417  330  312  247    361  411  487  616 650  822
  2880  3640  3840  4860  5760      208  165  156  123  104    975  1233  1300  1644 1949

График выбора редуктора

Для ручного применения статический запас прочности 1,5. Для применения с приводом статический запас прочности 2.       
*Указанные К.У. обеспечиваются после нескольких циклов.
 

Защита от окружающей среды  

• Корпус: Стандартное исполнение IP67; возможна работа 
с погружением в воду до 1 метра на 30 минут

• Температура: -40 до +120 °C (-40 до +250 °F)

Варианты исполнения
• Высокопрочный чугун

• IP68

• AWWA, ATEX, Исполнения для атомной промышленности

• Все виды окружающей среды

• Высокотемпературные исполнения                          
-20 до +150 ºC  (-4 до +302 ºF)

• Сверхвысокотемпературные исполнения                   
-20 до +200 ºC (-4 до + 392 ºF)

• Низкотемпературные исполнения                            
-60 до +120 ºC (-76 до +250 ºF)

• Штурвалы с замком

• Концевые выключатели

• Рычаги

• Ходовая гайка для применений требующих менее 90° и 
более 90° перемещения

• Регулирующие и многооборотные

• Фланцы на входе под привод

• Гибкие удлинители

• Пожаробезопасность по ISO10497

• Система блокировки

• Корпус IP68; возможна работа с погружением в воду до 
15 метров на 72 часа

• Тип CS; возможна работа с постоянным погружением в 
воду на максимальную глубину до 15 метров.
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Пример как пользоваться графиком:
1 Рассчитать требуемый момент на входе
  выходящий крутящий момент 
                     = передаточное число
2 Определить максимально допустимое  
 усилие на ободе (стандартно 360Н)
3 Bыберите диаметр штурвала

Момент   Требуемый момент на выходе
на входе     =   M.A. 

ØH K

‘N’ SPOKES

‘F’ Type handwheel

Варианты  рабочих втулок и ориентаций

Размеры
Тип ØH K N
F200 200 75.5 3
F300 300 100.5 3
F400 400 100.5 4
F500 500 100.5 4
F600 600 100.5 4
F700 700 100.5 6
F800 800 100.5 6
F900 900 100.5 6
F1000 1000 100.5 6
F1100 1100 100.5 6
F1200 1200 100.5 8

NORTH

SOUTH

INPUT REDUCER ORIENTATION POS. A

IR3 INPUT REDUCER ORIENTATION POS. A

SOUTH

NORTH

NOT AVAILABLE

EAST

WEST

Z3 Z2

(A1) (B2)

EAST

WEST

X3

WITHOUT INPUT REDUCER

(A2)

LH RH

LH RH

(B1)

(A1) (B2)

(A2) (B1)

INPUT SHAFT PROJECTION

Z4

X4 X2

Z1

X1

IR3 INPUT REDUCER ORIENTATION POS. B

WEST

NOT AVAILABLE

EAST

SOUTH

NORTH

EAST

WEST

INPUT REDUCER ORIENTATION POS. B

SOUTH

NORTH

2ND AUXILIARY GEARBOX ORIENTATION POS.A
WITH 1ST AUXILIARY SHOWN IN EAST WITH 1ST AUXILIARY SHOWN IN WEST

2ND AUXILIARY GEARBOX ORIENTATION POS.B

NORTH EAST

SOUTH
WESTEAST

WEST NORTH

SOUTH

INPUT SHAFT PROJECTION

LH RH

(A1) (B2)

(A2) (B1)

INPUT SHAFT PROJECTION

LH RH

(A1) (B2)

(A2) (B1)

INPUT SHAFT PROJECTION

KEYWAY POSITIONS WITH GEARBOX IN CLOSED POSITION SQUARE BORE

PARALLEL
(FLATS ON CENTRE)

DIAGONAL
(FLATS OFF CENTRE)

SLOTTED BORE

FLATS ACROSS
FLOW LINE

FLATS ON
FLOW LINE

DRIVE OPTIONS

IW4 TO IW9 UP TO 720:1,
IW115 RATIOS 360:1 TO 900:1, IW12 & IW13 RATIOS 240:1 TO 960:1

IW3 TO IW13 40:1 TO 70:1

IW9 TO IW11 960:1 TO 3000:1

IW115, IW12 & IW13 WITH 2ND SPUR AUXILIARY GEARBOX

IR3 INPUT REDUCER ORIENTATION POS.A

*

                                    IW12 & IW13 RATIOS 240:1 TO 960:1

2ND AUXILIARY GEARBOX ORIENTATION POS.A                      

WITH 1ST AUXILIARY SHOWN IN EAST

    DEFAULT ORIENTATION EAST/EAST

2ND AUXILIARY GEARBOX ORIENTATION POS.B                 

WITH 1ST AUXILIARY SHOWN IN WEST

    DEFAULT ORIENTATION WEST/WEST

*Для редуктора IW115 1-ый дополнительный редуктор не может быть расположен на ВОСТОК для положения А или на ЗАПАД для положения В. По умолчанию 
положение В: ВОСТОК/ЗАПАД

IW9 960:1 TO 3000:1

IW10 & IW11 180:1 TO 3000:1
IW115 360:1 TO 900:1

Четвертьоборотный редуктор 
серии IW
Серия четвертьоборотных червячных редукторов 
IW спроектирована с учетом требований заказчика и 
возможностью съема выходной втулки для её обработки. 
Съемную втулку возможно позиционировать на 90° 
для IW3 и 45° для IW4 - IW11. Основание редуктора 
возможно позиционировать на 45° для IW3 - IW5 и 
на 22.5° для IW6 - IW12. Это максимально облегчает 
монтаж редуктора на арматуру. 

Рабочая температура от -40 до +120 °C, доступны другие 
диапазоны температур по запросу.  Входной фланец под 
привод и фланец на выходе под арматуру выполнены 
в соответствии со стандартом ISO 5211. Доступны по 
запросу эквивалентные стандарты, такие как MSS и DIN.

Применение

Четвертьоборотные редукторы серии IW предназначены 
для управления шаровыми и конусными кранами, 
затворами, а также демпферами различного типа. 
Редукторы предназначены для ручного и управления с 
электроприводом.

Характеристики

• Герметичный редуктор

• Заполнен смазкой на весь срок службы

• Обширный диапазон передаточных чисел в зависимости 
от выбора цилиндрических редукторов на входе.

• Радиально-упорные подшипники, поддерживающие 
червячный вал 

• Съемная ведущая втулка

• Возможность позиционирования основания

• Настраиваемые механические стопоры (на 0° и 90° +/- 5°)

         IW3 ДО IW13 40: 1 ДО 70: 1

 ПОЛОЖЕНИЕ ВХОДНОГО ВАЛА
    БЕЗ РЕДУКТОРА НА ВХОДЕ

 ПОЛОЖЕНИЕ ШПОНКИ В ЗАКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ РЕДУКТОРА

   
ВАРИАНТЫ РАБОЧИХ ВТУЛОК

 КВАДРАТНОЕ ОТВЕРСТИЕ  ПАЗОВОЕ ОТВЕРСТИЕ

 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 
КВАДРАТ (ПЛОСКОСТИ 
ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫ ОСЯМ)

 ПЛОСКОСТИ ПОПЕРЕК 
ЛИНИИ ПОТОКА

 ДИАГОНАЛЬНЫЙ КВАДРАТ (ПЛОСКОСТИ 
СМЕЩЕНЫ ОТНОСИТЕЛЬНО ОСЕЙ)

 ПЛОСКОСТИ ВДОЛЬ 
ЛИНИИ ПОТОКА

 ПОЛОЖЕНИЕ ВХОДНОГО ВАЛА

 ПОЛОЖЕНИЕ ВХОДНОГО ВАЛА

 ПОЛОЖЕНИЕ ВХОДНОГО ВАЛА

IW4 ДО IW9 ДО 720:1,
 IW12 И IW13 С ПЕРЕДАТОЧНЫМИ ЧИСЛАМИ 240:1 ДО 960:1

 РАСПОЛОЖЕНИЕ НА ВХОДЕ РЕДУКТОРА ПОЛ. A  РАСПОЛОЖЕНИЕ НА ВХОДЕ РЕДУКТОРА ПОЛ. B

 ЗАПАД

 ВОСТОК

 СЕВЕР

 ЮГ  ЗАПАД

 ВОСТОК СЕВЕР

 ЮГ

IW10 И IW11 180: 1 ДО 3000: 1

IW9 960: 1 ДО 3000: 1 IW115 360: 1 ДО 900: 1

 РАСПОЛОЖЕНИЕ НА ВХОДЕ РЕДУКТОРА IR3 ПОЛ. A  РАСПОЛОЖЕНИЕ НА ВХОДЕ РЕДУКТОРА IR3 ПОЛ. B

 ЗАПАД  СЕВЕР

 ЮГ ВОСТОК
 НЕТ ИСПОЛНЕНИЯ

 СЕВЕР

 ЮГ  ЗАПАД
    НЕТ ИСПОЛНЕНИЯ

 ВОСТОК

                           IW115*, IW12 И IW13 СО 2-ЫМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ РЕДУКТОРОМ

РАСПОЛОЖЕНИЕ 2-ОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
РЕДУКТОРА В ПОЛ. A C 1-ЫМ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ УКАЗАНО В ВОСТОК
По умолчанию ориентация ВОСТОК/ ВОСТОК

РАСПОЛОЖЕНИЕ 2-ОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
РЕДУКТОРА В ПОЛ. B C 1-ЫМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

УКАЗАНО В ЗАПАД
По умолчанию ориентация ЗАПАД/ЗАПАД

 ЗАПАД  СЕВЕР

 ВОСТОК  ЮГ  ЗАПАД

 СЕВЕР  ВОСТОК

 ЮГ

LH = Входной вал слева.
RH = Входной вал справа.

A1 = Входной вал LH - Вход против часовой стрелки, выход по часовой стрелке.
B1 = Входной вал RH - Вход по часовой стрелке, выход по часовой стрелке.

A2 = Входной вал LH - Вход по часовой стрелке, выход по часовой стрелке.

B2 = Входной вал RH - Вход против часовой стрелки, выход по часовой стрелке.

 СПИЦЫ ‘N’

Тип штурвала ‘F’

Ручной
Выходной
Крутящий 
момент

(Нм)

Под э/
привод

Выходной
Крутящий 
момент

(Нм)

Максимальный момент на входе от 
привода (Нм)

A4/US

US

A4

A4/US

US

A4

A4 US

 US

 A4

 US

 A4

A4 US
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Keeping the World Flowing

Редукторы
Четвертьоборотный IW

     
           
          К.У. (коэффициент усиления) ±10%* 
 

Редуктор
  

Передаточное отношение
     

 IW3  70         1060  813  35         23
 IW3 40         1630  1085  72         15
 IW4  70         2650  2034  88         23
 IW4  140         2850  2190  50         44
 IW4  210  280  350  420      2950  2264  34  26  21  17      66  88  110  132
 IW4  40  80        3660  2440  163  84        15  29
 IW4  120  160  200       3930  2617  61  46  37       43  57  71
 IW4  240         4070  2712  32         86
 IW5  70         4410  3390  147         23
 IW5  140  210  280  350  420     4820  3701  84  56  42  34  28     44  66  88  110  132
 IW5  40         6100  4067  239         17
 IW5  80  120  160  200  240     6670  4447  139  93  68  55  46     32  48  65  81  97
 IW52  40         7300  4867  286         17
 IW52  80  120  160  200  240     8000  5334  167  111  82  66  55     32  48  65  81  97
 IW6  70         10580  8135  354         23
 IW6  140  210        12060  9274  211  141        44  66
 IW6  280  350  420       13000  9924  113  90  75       88  110  132
 IW62  70         12540  NA  NA         23
 IW62  140  210        14300  NA  NA         44  66
 IW62  280  350  420       15300  NA  NA         88  110  132
 IW63  70         NA  9650  420         23
 IW63  140  210  280  350  420     NA  11000  250  167  125  100  83     44  66  88  110  132
 IW7  60  120  180       17630  13558  542  282  191       25  48  71
 IW7  240  360  480  540  720     20000  15253  161  107  81  71  54     95  142  189  214  285
 IW72  60  120  180  240  360  480  540  720  26000  20000  800  417  282  211  141  106  93  70  25  48  71  95  142  189  214  285
 IW8  60         31730  24404  976         25
 IW8  120  180  240  360  480  540  720   34000  26031  542  367  274  183  138  122  91   48  71  95  142 189  214  285
 IW82  60         45000  34600  1385         25
 IW82  120  180  240  360  480  540  720   48100  37000  771  521  389  261  196  173  130   48  71  95  142  189  214  285
 IW9  60  180  240  360  480  540  720   63500  48809  1952  687  514  344  258  228  171   25  71  95  142  189  214  285
 IW9  960  1080  1440  2160  2520  3000    67900  52171  137  122  92  61  52  44    380  428  570  855  998  1188
 IW10  60  180  240  360  540  720    84600  65078  2603  917  685  458  304  228    25  71  95  142  214  285
 IW10  960  1080  1440  2160  2520  3000    88130  67790  178  158  119  79  68  57    380  428  570  855  998  1188
 IW11 / 60  180  240  360  540  720    141000  108464  4339  1528  1142  764  507  381    25  71  95  142  214  285
 IW11BB 960  1080  1440  2160  2520  3000      285  253  190  127  109  91    380  428  570  855  998  1188
  60  360  490  560  650  760      5200  963  710  619  489  459    25  135  183  210  242  283
 IW115 / 900  1190  1370  1600 1910 2290   170000  130000  386  327  283  242  203 168   337  398  460  538 640 773
 IW115BB 2650  3100  3680  4530  5390      146  124  105  85  71    893  1045  1243  1529 1820
  60  240  360  480  610  720      5480  1522  1015  757  601  506    25  90  135  181  228  271
 IW12  960  1290  1530  1820  2040  2490    180000  137000  380  316  267  222  200  163    361  434  514  616 686  842
  2880  3640  3940  4320  5760      141  111  103  94  70    975  1233  1332  1462 1949
  60  240  360  480  610  720      8120  2256  1504  1122  890  749    25  90  135  181  228  271
 IW13  960  1210  1440  1820  1920  2430    264000  203000  562  494  417  330  312  247    361  411  487  616 650  822
  2880  3640  3840  4860  5760      208  165  156  123  104    975  1233  1300  1644 1949

График выбора редуктора

Для ручного применения статический запас прочности 1,5. Для применения с приводом статический запас прочности 2.       
*Указанные К.У. обеспечиваются после нескольких циклов.
 

Защита от окружающей среды  

• Корпус: Стандартное исполнение IP67; возможна работа 
с погружением в воду до 1 метра на 30 минут

• Температура: -40 до +120 °C (-40 до +250 °F)

Варианты исполнения
• Высокопрочный чугун

• IP68

• AWWA, ATEX, Исполнения для атомной промышленности

• Все виды окружающей среды

• Высокотемпературные исполнения                          
-20 до +150 ºC  (-4 до +302 ºF)

• Сверхвысокотемпературные исполнения                   
-20 до +200 ºC (-4 до + 392 ºF)

• Низкотемпературные исполнения                            
-60 до +120 ºC (-76 до +250 ºF)

• Штурвалы с замком

• Концевые выключатели

• Рычаги

• Ходовая гайка для применений требующих менее 90° и 
более 90° перемещения

• Регулирующие и многооборотные

• Фланцы на входе под привод

• Гибкие удлинители

• Пожаробезопасность по ISO10497

• Система блокировки

• Корпус IP68; возможна работа с погружением в воду до 
15 метров на 72 часа

• Тип CS; возможна работа с постоянным погружением в 
воду на максимальную глубину до 15 метров.
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Пример как пользоваться графиком:
1 Рассчитать требуемый момент на входе
  выходящий крутящий момент 
                     = передаточное число
2 Определить максимально допустимое  
 усилие на ободе (стандартно 360Н)
3 Bыберите диаметр штурвала

Момент   Требуемый момент на выходе
на входе     =   M.A. 

ØH K

‘N’ SPOKES

‘F’ Type handwheel

Варианты  рабочих втулок и ориентаций

Размеры
Тип ØH K N
F200 200 75.5 3
F300 300 100.5 3
F400 400 100.5 4
F500 500 100.5 4
F600 600 100.5 4
F700 700 100.5 6
F800 800 100.5 6
F900 900 100.5 6
F1000 1000 100.5 6
F1100 1100 100.5 6
F1200 1200 100.5 8

NORTH

SOUTH

INPUT REDUCER ORIENTATION POS. A

IR3 INPUT REDUCER ORIENTATION POS. A

SOUTH

NORTH

NOT AVAILABLE

EAST

WEST

Z3 Z2

(A1) (B2)

EAST

WEST

X3

WITHOUT INPUT REDUCER

(A2)

LH RH

LH RH

(B1)

(A1) (B2)

(A2) (B1)

INPUT SHAFT PROJECTION

Z4

X4 X2

Z1

X1

IR3 INPUT REDUCER ORIENTATION POS. B

WEST

NOT AVAILABLE

EAST

SOUTH

NORTH

EAST

WEST

INPUT REDUCER ORIENTATION POS. B

SOUTH

NORTH

2ND AUXILIARY GEARBOX ORIENTATION POS.A
WITH 1ST AUXILIARY SHOWN IN EAST WITH 1ST AUXILIARY SHOWN IN WEST

2ND AUXILIARY GEARBOX ORIENTATION POS.B

NORTH EAST

SOUTH
WESTEAST

WEST NORTH

SOUTH

INPUT SHAFT PROJECTION

LH RH

(A1) (B2)

(A2) (B1)

INPUT SHAFT PROJECTION

LH RH

(A1) (B2)

(A2) (B1)

INPUT SHAFT PROJECTION

KEYWAY POSITIONS WITH GEARBOX IN CLOSED POSITION SQUARE BORE

PARALLEL
(FLATS ON CENTRE)

DIAGONAL
(FLATS OFF CENTRE)

SLOTTED BORE

FLATS ACROSS
FLOW LINE

FLATS ON
FLOW LINE

DRIVE OPTIONS

IW4 TO IW9 UP TO 720:1,
IW115 RATIOS 360:1 TO 900:1, IW12 & IW13 RATIOS 240:1 TO 960:1

IW3 TO IW13 40:1 TO 70:1

IW9 TO IW11 960:1 TO 3000:1

IW115, IW12 & IW13 WITH 2ND SPUR AUXILIARY GEARBOX

IR3 INPUT REDUCER ORIENTATION POS.A

*

                                    IW12 & IW13 RATIOS 240:1 TO 960:1

2ND AUXILIARY GEARBOX ORIENTATION POS.A                      

WITH 1ST AUXILIARY SHOWN IN EAST

    DEFAULT ORIENTATION EAST/EAST

2ND AUXILIARY GEARBOX ORIENTATION POS.B                 

WITH 1ST AUXILIARY SHOWN IN WEST

    DEFAULT ORIENTATION WEST/WEST

*Для редуктора IW115 1-ый дополнительный редуктор не может быть расположен на ВОСТОК для положения А или на ЗАПАД для положения В. По умолчанию 
положение В: ВОСТОК/ЗАПАД

IW9 960:1 TO 3000:1

IW10 & IW11 180:1 TO 3000:1
IW115 360:1 TO 900:1

Четвертьоборотный редуктор 
серии IW
Серия четвертьоборотных червячных редукторов 
IW спроектирована с учетом требований заказчика и 
возможностью съема выходной втулки для её обработки. 
Съемную втулку возможно позиционировать на 90° 
для IW3 и 45° для IW4 - IW11. Основание редуктора 
возможно позиционировать на 45° для IW3 - IW5 и 
на 22.5° для IW6 - IW12. Это максимально облегчает 
монтаж редуктора на арматуру. 

Рабочая температура от -40 до +120 °C, доступны другие 
диапазоны температур по запросу.  Входной фланец под 
привод и фланец на выходе под арматуру выполнены 
в соответствии со стандартом ISO 5211. Доступны по 
запросу эквивалентные стандарты, такие как MSS и DIN.

Применение

Четвертьоборотные редукторы серии IW предназначены 
для управления шаровыми и конусными кранами, 
затворами, а также демпферами различного типа. 
Редукторы предназначены для ручного и управления с 
электроприводом.

Характеристики

• Герметичный редуктор

• Заполнен смазкой на весь срок службы

• Обширный диапазон передаточных чисел в зависимости 
от выбора цилиндрических редукторов на входе.

• Радиально-упорные подшипники, поддерживающие 
червячный вал 

• Съемная ведущая втулка

• Возможность позиционирования основания

• Настраиваемые механические стопоры (на 0° и 90° +/- 5°)

         IW3 ДО IW13 40: 1 ДО 70: 1

 ПОЛОЖЕНИЕ ВХОДНОГО ВАЛА
    БЕЗ РЕДУКТОРА НА ВХОДЕ

 ПОЛОЖЕНИЕ ШПОНКИ В ЗАКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ РЕДУКТОРА

   
ВАРИАНТЫ РАБОЧИХ ВТУЛОК

 КВАДРАТНОЕ ОТВЕРСТИЕ  ПАЗОВОЕ ОТВЕРСТИЕ

 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 
КВАДРАТ (ПЛОСКОСТИ 
ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫ ОСЯМ)

 ПЛОСКОСТИ ПОПЕРЕК 
ЛИНИИ ПОТОКА

 ДИАГОНАЛЬНЫЙ КВАДРАТ (ПЛОСКОСТИ 
СМЕЩЕНЫ ОТНОСИТЕЛЬНО ОСЕЙ)

 ПЛОСКОСТИ ВДОЛЬ 
ЛИНИИ ПОТОКА

 ПОЛОЖЕНИЕ ВХОДНОГО ВАЛА

 ПОЛОЖЕНИЕ ВХОДНОГО ВАЛА

 ПОЛОЖЕНИЕ ВХОДНОГО ВАЛА

IW4 ДО IW9 ДО 720:1,
 IW12 И IW13 С ПЕРЕДАТОЧНЫМИ ЧИСЛАМИ 240:1 ДО 960:1

 РАСПОЛОЖЕНИЕ НА ВХОДЕ РЕДУКТОРА ПОЛ. A  РАСПОЛОЖЕНИЕ НА ВХОДЕ РЕДУКТОРА ПОЛ. B

 ЗАПАД

 ВОСТОК

 СЕВЕР

 ЮГ  ЗАПАД

 ВОСТОК СЕВЕР

 ЮГ

IW10 И IW11 180: 1 ДО 3000: 1

IW9 960: 1 ДО 3000: 1 IW115 360: 1 ДО 900: 1

 РАСПОЛОЖЕНИЕ НА ВХОДЕ РЕДУКТОРА IR3 ПОЛ. A  РАСПОЛОЖЕНИЕ НА ВХОДЕ РЕДУКТОРА IR3 ПОЛ. B

 ЗАПАД  СЕВЕР

 ЮГ ВОСТОК
 НЕТ ИСПОЛНЕНИЯ

 СЕВЕР

 ЮГ  ЗАПАД
    НЕТ ИСПОЛНЕНИЯ

 ВОСТОК

                           IW115*, IW12 И IW13 СО 2-ЫМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ РЕДУКТОРОМ

РАСПОЛОЖЕНИЕ 2-ОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
РЕДУКТОРА В ПОЛ. A C 1-ЫМ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ УКАЗАНО В ВОСТОК
По умолчанию ориентация ВОСТОК/ ВОСТОК

РАСПОЛОЖЕНИЕ 2-ОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
РЕДУКТОРА В ПОЛ. B C 1-ЫМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

УКАЗАНО В ЗАПАД
По умолчанию ориентация ЗАПАД/ЗАПАД

 ЗАПАД  СЕВЕР

 ВОСТОК  ЮГ  ЗАПАД

 СЕВЕР  ВОСТОК

 ЮГ

LH = Входной вал слева.
RH = Входной вал справа.

A1 = Входной вал LH - Вход против часовой стрелки, выход по часовой стрелке.
B1 = Входной вал RH - Вход по часовой стрелке, выход по часовой стрелке.

A2 = Входной вал LH - Вход по часовой стрелке, выход по часовой стрелке.

B2 = Входной вал RH - Вход против часовой стрелки, выход по часовой стрелке.
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